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[bookmark: _Toc521059227]1.项目概况

    沧州市瑞华汽车贸易有限公司，位于沧州经济技术开发区，公司注册成立于2009年10月，公司类型为有限责任公司（法人独资），主要经营范围：一汽大众品牌汽车销售；汽车零配件、润滑油、刹车油的销售；汽车装潢；二类机动车维修（小型车辆维修）；汽车销售信息咨询服务；代理机动车保险（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。为适应市场需求，沧州市瑞华汽车贸易有限公司投资500万元建设沧州市瑞华汽车城项目，厂址中心坐标为北纬38°16'36.8"，东经116°54'43.02"。本项目年销售汽车2000辆，年维修养护汽车12000辆次。
    受沧州市瑞华汽车贸易有限公司委托，沧州市环境保护科学研究院于2013年12月编制完成了《沧州市瑞华汽车贸易有限公司沧州市瑞华汽车城项目环境影响报告表》，于2013年12月27日取得了沧州经济技术开发区环境保护局对此建设项目环境影响报告表的批复，批复文号为沧开环表[2013]39号。
[bookmark: _Hlk496985984]2018年7月，沧州市瑞华汽车贸易有限公司参照环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评〔2017) 4号)和河北省环境保护厅《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（实行）》的有关要求，开展相关验收调查工作，同时沧州市瑞华汽车贸易有限公司委托河北海之润检测技术服务有限公司于2018年6月12日至13日进行了竣工验收检测并出具检测报告。我公司根据现场调查情况和检测报告按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》编制完成阶段性竣工环境保护验收报告。


[bookmark: _Toc521059228]2.验收依据
[bookmark: _Toc489609602][bookmark: _Toc521059229]2.1法律、法规
（1）《中华人民共和国环境保护法》，（2015年1月1日起施行）；
（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，（2016年9月1日起施行）；
（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）；
（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，（ 2016年1月1日施行）；
（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，（1997年3月1日起施行）；
（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，（2016年11月7日修订）；
[bookmark: _Toc521059230]2.2验收技术规范
（1）《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ 2.1-2016）；
（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ 2.2-2008）；
（3）《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ 2.4-2009）；
（4）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；
（5）《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）；
（6）《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）；
（7）《声环境质量标准》（GB3096-2008）；
（8）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；
（9）《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）；
（10）《固定污染源一氧化碳排放标准》（DB13/478-2002）；
（11）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；
（12）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；
（13）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）；
（14）《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）；
（15）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评〔2017) 4号)；
（16）关于印发《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（实行）》的通知（冀环办字函[2017]727号）；
（17）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（2018年5月16日）；
（18）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令第1号）；
（19）《河北省环境保护条例》（2005年5月1日起施行）。
[bookmark: _Toc521059231]2.3工程技术文件及批复文件
（1）《沧州市瑞华汽车贸易有限公司沧州市瑞华汽车城项目环境影响报告表》（沧州市环境保护科学研究院，2013年12月）；
（2）沧州经济技术开发区环境保护局关于《沧州市瑞华汽车贸易有限公司沧州市瑞华汽车城项目环境影响报告表》的审批意见，沧开环表[2013]39号；
    （3）《沧州市瑞华汽车贸易有限公司沧州市瑞华汽车城项目竣工环境保护验收检测报告》（海环检（验）字（2018）0092号，2018年6月18日）；
（4）沧州市瑞华汽车贸易有限公司提供的环保设计资料、工程竣工资料等其它相关资料。

















[bookmark: _Toc521059232]3项目建设情况
[bookmark: _Toc521059233]3.1地理位置
项目位于沧州市经济技术开发区，厂址中心坐标为北纬38°16'36.8"，东经116°54'43.02"。项目周边情况见下表；
表3.1-1  验收项目周边情况
	周边环境情况
	西侧
	项目西侧为沧盐路

	
	南侧
	南侧为空地

	
	北侧
	北侧为风化店公路

	
	东侧
	东侧为空地


[bookmark: _Toc521059234]3.2建设内容
项目占地72288.4m2，总建筑面积90000m2。项目总投资31000万元，建设内容主要包括品牌汽车展示中心、品牌汽车4S店、试车场（兼停车场）、综合办公室以及基础设施和公建配套。
审批建设内容与实际建设内容对比表3.2-1，设备对比表见表3.2-2。
表3.2-1   审批建设内容与实际建设内容对比
	序号
	审批建设内容
	实际建设内容
	备注

	1
	建设单位：沧州市瑞华汽车贸易有限公司
	一致
	--

	2
	建设地点：沧州经济技术开发区
	一致
	--

	3
	项目名称：沧州市瑞华汽车城项目
	一致
	--

	4
	年销售汽车2000辆，年维修养护汽车12000辆次
	一致
	--

	5
	品牌汽车展示中心
	一致
	--

	
	品牌汽车4S店
	一致
	--

	
	试车场（兼停车场）
	一致
	--

	
	综合办公室以及基础设施和公建配套
	一致
	--

	6
	喷漆烤漆废气：活性炭吸附装置+15m高排气筒
检修车间机车尾气： 15m高排气筒
	2个烤漆房，每个烤漆房各设一套活性炭吸附装置+一根15m高排气筒
检修车间机车尾气：2根12m高排气筒
	根据实际要求调整

	7
	洗车废水与生活污水经化粪池处理后排入沧州市运东污水处理厂
	项目取消洗车工艺，无洗车废水产生；生活污水进入化粪池处理后定期清掏用作农肥，待市政管网接入完成后，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网
	厂区暂无管网接入

	8
	通过采取选用低噪声设备、隔声、加装减振垫、定期检修
	一致
	--

	9
	生产过程中危险废物储存于危废库内，收集后由有资质单位处理；废旧零件收集后外售；生活垃圾由环卫部门清运处理。
	一致
	--


表3.2-2  验收项目主要设备对比一览表
	项目
	环评中涉及设备（台/套）
	实际验收设备（台/套）
	备注

	举升机
	11
	一致
	--

	千斤顶
	4
	一致
	--

	大梁校正仪
	2
	一致
	--

	四轮定位仪
	1
	一致
	--

	车轮平衡机
	1
	一致
	--

	拆胎机
	1
	一致
	--

	废油吸集器
	3
	一致
	--

	烤漆房
	3
	2座烤漆房，1座快修房
	根据实际要求调整

	无尘干磨机
	1
	一致
	--

	总成吊装设备
	1
	一致
	--

	发动机检测
	1
	一致
	--

	气缸压力表
	1
	一致
	--

	正时仪
	1
	一致
	--

	液压油压力表
	1
	一致
	--

	电动砂轮机
	1
	一致
	--

	风机
	1
	一致
	--



[bookmark: _Toc521059235]3.3原辅材料
表3.2-3  验收项目主要原辅材料一览表
	项目
	环评中涉及原材料
	实际验收原材料
	备注

	润滑油
	90 t/a
	一致
	--

	刹车油
	1t/a
	一致
	--

	油漆
	10t/a
	一致
	--

	稀料
	15t/a
	一致
	--

	汽车零配件
	若干
	一致
	--


[bookmark: _Toc521059236]3.4平面布置
厂区自西向东分别为展厅、机修车间、钣喷车间、旧件库。平面的变动情况：环评中的洗车间变动为旧件库，洗车间内的旧件室变动为危废库。其余均不发生变化。
3.5工艺流程

[image: ]
工艺排污节点如下：
1、废气：
（1）喷漆、烤漆过程中外排废气（G1），主要污染物质为甲苯、二甲苯、非甲烷总烃。
（2）测试发动机时会排放尾气（G2、G3），汽车尾气污染物主要包括：CO、NOX。
    2、废水
项目无车辆清洗废水；生活办公产生生活污水，主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS。
3、固废
（1）调漆过程会产生一些废油漆桶和废稀料桶（S1）。
（2）喷漆过程会产生漆渣（S2），喷漆烤漆的废气处理时产生废活性炭（S3）。
（3）零部件更换产生废旧零件（S4）。
（4）汽车保养过程产生一些废机油以及含油废物（S5）。
（5）职工日常生活垃圾（S6）。
4、噪声
项目噪声源主要为汽车修理设备、起重设备以及喷漆房内风机等产生的噪声。
[bookmark: _Toc521059237]3.6项目变动情况
表3.6-1变动情况一览表
	类别
	环评及批复要求
	实际情况
	变动原因

	设备
	烤漆房
	3
	2座烤漆房，1座快修房
	根据实际要求调整

	废气措施
	喷漆、烤漆废气
	3座喷漆房废气经一套活性炭吸附装置处理后由一根15m高排气筒排放
	喷漆房由3座改为2座，2座喷漆房废气各经一套活性炭吸附装置处理后各由1根15m高排气筒排放
	根据实际要求调整

	
	机车尾气
	1根15m高排气筒
	2根12m高排气筒
	根据实际要求调整

	废水措施
	洗车废水及生活污水
	洗车废水与生活污水经化粪池处理后排入沧州市运东污水处理厂
	项目取消洗车工艺，无洗车废水产生；生活污水进入化粪池处理后，定期清掏用作农肥，待市政管网接入完成后，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网
	根据实际要求调整



[bookmark: _Toc521059238]4环境保护措施
[bookmark: _Toc521059239]4.1污染治理设施
4.1.1废气污染防治措施
（1）烤漆房废气（主要为甲苯、二甲苯、非甲烷总烃）引入各自的活性炭吸附装置处理，处理后的废气各经一根15m高排气筒排放。
[image: ]











活性炭吸附装置及排气筒
    （2）机车尾气
[image: ]    机车维修车间机车尾气（主要为CO、氮氧化物）由2根12m高排气筒排放。











机修车间排气筒
  4.1.2废水污染防治措施
项目无车辆清洗废水；生活办公产生生活污水，进入化粪池处理后定期清掏用作农肥，待市政管网接入完成后，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网。
4.1.3噪声防治措施
项目噪声源主要为汽车修理设备、起重设备以及喷漆房内风机等产生的噪声，噪声值为85-90dB（A）。采用隔声、减振、选用低噪声设备，车间内合理布局。
4.1.4固废防治措施
废油漆桶和废漆料桶、漆渣、废活性炭、废机油及含油废物作为危废暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处理；废旧零件收集后外售；废切削液、废过滤棉、废乳化液、废活性炭、废溶剂桶和废油漆桶作为危废暂存于危废间；生活垃圾由环卫部门清运处理。
[image: ]










危废暂存间
[bookmark: _Toc504831737][bookmark: _Toc521059240]4.2项目环保设施投资
实际环境保护投资见下表4.2-1所示：
表4.2-1 实际环保投资情况说明
	环保设施
	具体措施
	环评中投资金额（万元）
	实际投资金额（万元）

	噪声治理
	隔声、减振、选用低噪声设备
	200
	不变

	废水治理
	化粪池
	5
	不变

	废气治理
	喷漆烤漆废气：2套活性炭吸附装置+2根15m高排气筒
机车尾气：1根12m高排气筒
	45
	不变

	固废
	危废库、专用容器
	50
	不变

	合计
	300
	不变


[bookmark: _Toc504831738][bookmark: _Toc521059241]4.3环境保护“三同时”落实情况
本工程环评及批复阶段要求建设内容“三同时”情况落实见表4.3-1。
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表4.3-2    环保“三同时”落实情况
	类别
	污染物排放源
	污染物
	主要设施/措施
	治理效果/验收指标
	验收标准
	落实情况

	废气
	喷漆烤漆
	甲苯
二甲苯
非甲烷总烃
	活性炭吸附装置+ 15m高排气筒
	甲苯和二甲苯合计
最高允许排放浓度：
20mg/m3
非甲烷总烃
最高允许排放浓度：
60mg/m3
非甲烷总烃最低去除效率：70%
	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业标准要求
	实际为2个喷漆房各设一套活性炭吸附装置+一根15m高排气筒

	
	机车尾气
	CO
	15m高排气筒
	CO≤2000mg/m3
CO≤15kg/h
15m高排气筒
	《固定污染源一氧化碳排放标准》（DB13/478-2002）二级标准
	实际为2个12m高排气筒，排放速率用外推法核算后再严格50%
CO≤4.8kg/h
NOX≤0.246kg/h
监测结果满足标准要求

	
	
	氮氧化物
	
	NOX≤240mg/m3
NOX≤0.77kg/h
15m高排气筒
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准
	

	废水
	洗车废水
	COD
BOD5
氨氮
SS
	化粪池处理后排入沧州市运东污水处理厂
	COD：300mg/L
BOD5：150mg/L
	《汽车维修业水污染排放标准》（GB26877-2011）中
	取消洗车工艺，无洗车废水产生

	
	生活污水
	
	
	COD：450mg/L
氨氮：50mg/L
SS：200mg/L
BOD5：240mg/L
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及黄骅经济开发区污水处理厂收水标准
	市政管网未铺设至厂区，生活污水进入化粪池处理后定期清掏用作农肥，待市政管网接入完成后，生活污水经化粪池处理后排入市政管网

	固废
	危险废物
	废油漆桶
废漆料桶
	利用有标志的专用容器收集，容器应粘贴符合标准中附录A所示标签，容器应满足相应强度要求，且完好无损，容器材质和衬里与危险废物相容（不相互反应），暂存于危废库内，危废库四周按《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB-15562.2-1995）规定设置警示标志，委托衡水睿韬环保技术有限公司处理
	不外排
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的相关规定
	已落实

	
	
	漆渣
	
	
	
	

	
	
	废活性炭
	
	
	
	

	
	
	废机油及含油废物
	
	
	
	

	
	一般固废
	废旧零件
	收集后外售
	不外排
	--
	已落实

	
	生活垃圾
	环卫工人清运处理
	
	
	

	噪声
	汽车修理设备、起重设备、风机等设备
	选用低噪声设备、加减振垫装置、隔声
	东、南、北厂界噪声：
昼间≤65dB(A)
夜间≤55dB(A)
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准
	已落实

	
	
	
	西厂界噪声：
昼间≤70dB(A)
夜间≤55dB(A)
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类区标准
	



[bookmark: _Toc521059242]5环评主要结论及环评批复要求
[bookmark: _Toc521059243]5.1建设项目环境影响报告表的主要结论与建议
[bookmark: _Toc496979030][bookmark: _Toc497001467][bookmark: _Toc504831749][bookmark: _Toc514775799][bookmark: _Toc515012459][bookmark: _Toc515442892][bookmark: _Toc515442967][bookmark: _Toc515462320][bookmark: _Toc517856743][bookmark: _Toc521059244]5.1.1 主要结论
    （1）废气
喷漆烤漆过程产生废气采用活性炭吸附处理，处理后的废气经一根15米高的排气筒排放，外排污染物浓度及排放速率均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准。
发动机检修时机动车尾气经一根15米高的排气筒排放，外排污染物浓度及排放速率满足《固定污染源一氧化碳排放标准》（DB13/478-2002）表2中二级标准和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准。
综上所述，项目产生的废气采取相应的处理措施后均达标排放，处理措施可行。
（2）废水
项目废水经过化粪池处理后可以达到《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）中表2中间接排放限值及运东污水处理厂入水指标要求，经市政污水管网入沧州市运东污水处理厂处理达标排放。治理措施可行。
    （3）噪声
    厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准，交通干线一侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4类标准。噪声防治措施可行。
    （4）固废
    项目生产及生活中会产生各种固体废弃物，均得到了有效的处理和处置，不会对周边环境产生影响。固体处理处置措施可行。
（5）总量控制
拟建项目污染物总量控制建议指标为：氮氧化物：0.095t/a、COD：0.84t/a、氨氮：0.056t/a。
    （6）建设项目的可行性结论
    拟建项目符合国家产业政策；选址符合区域规划，选址合理；项目采取有效的治理措施后，各污染物均能达标排放，符合总量控制要求。从环境保护角度分析，拟建项目的建设是可行的。
[bookmark: _Toc521059245]5.2审批部门审批意见
[image: ]    


























[bookmark: _Toc521059246]6验收执行标准
[bookmark: _Toc521059247]6.1污染物排放标准
    （1）有组织排放废气：喷漆烤漆废气执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业标准要求。机车尾气中的CO执行《固定污染源一氧化碳排放标准》（DB13/478-2002）二级标准，氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。
表6.1-1  有组织废气污染物排放标准
	污染源
	项目
	标准值
	单位
	标准来源

	喷漆烤漆
	甲苯与二甲苯合计
	有组织
	20
	mg/m3
	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业标准

	
	非甲烷总烃
	
	60
	mg/m3
	

	
	
	
	最低处理效率70
	%
	

	机车尾气
	CO
	有组织
	2000
	mg/m3
	《固定污染源一氧化碳排放标准》（DB13/478-2002）二级标准（速率标准值用外推法核算后再严格50%）

	
	
	
	4.8
	kg/h
	

	
	氮氧化物
	
	240
	240mg/m3
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准（速率标准值用外推法核算后再严格50%）

	
	
	
	0.246
	kg/h
	


    （2）无组织排放废气：厂界无组织排放非甲烷总烃、甲苯、二甲苯执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中其他企业边界大气污染物浓度限值要求。
表6.1-2  无组织废气污染物排放标准
	污染源
	项目
	标准值
	单位
	标准来源

	喷漆烤漆
	非甲烷总烃
	无组织
	2.0
	mg/m3
	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值

	
	甲苯
	
	0.6
	mg/m3
	

	
	二甲苯
	
	0.2
	mg/m3
	


    （3）噪声：东、南、北厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准；西厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4类标准。
表6.1-3   厂界噪声排放标准
	环境要素
	类别
	时段
	标准值
	单位

	厂界环境
	3类
	昼间
	65
	dB(A)

	
	
	夜间
	55
	

	
	4类
	昼间
	70
	

	
	
	夜间
	55
	


[bookmark: _Toc521059248][bookmark: _Toc504831769]7验收监测内容
河北海之润检测技术服务有限公司于2018年6月12日至13日进行了竣工验收检测并出具检测报告。监测期间，企业正常生产，满足环保验收检测技术要求。
[bookmark: _Toc521059249]7.1监测点位、项目及频次
（1）废气
表7.1-1  废气监测内容
	序号
	样品类型
	监测点位
	监测项目
	监测频次

	1
	有组织排放
	喷漆烤漆房1#活性炭吸附装置进口
	甲苯、二甲苯、非甲烷总烃
	连续监测2天，
每天监测3次。

	2
	
	喷漆烤漆房1#活性炭吸附装置后排气筒
	甲苯、二甲苯、非甲烷总烃
	

	3
	
	喷漆烤漆房2#活性炭吸附装置进口
	甲苯、二甲苯、非甲烷总烃
	

	4
	
	喷漆烤漆房2#活性炭吸附装置后排气筒
	甲苯、二甲苯、非甲烷总烃
	

	5
	
	机修车间后排气筒（西）
	CO、氮氧化物
	

	6
	
	机修车间后排气筒（东）
	CO、氮氧化物
	

	7
	无组织排放
	 上风向一个点位，
下风向三个点位。
	甲苯、二甲苯、非甲烷总烃
	连续监测2天，
每天监测4次。



    （2）噪声

表7.1-3  噪声监测内容
	监测位置
	监测因子
	监测频率

	厂界外1m内， 4个监测点
	等效连续A声级
	连续监测2天，每天昼、夜各1次








[bookmark: _Toc521059250]8.质量保证及质量控制
[bookmark: _Toc521059251]8.1监测分析方法
[bookmark: _Toc497001483][bookmark: _Toc504831760][bookmark: _Toc514775809][bookmark: _Toc515012472][bookmark: _Toc515442977][bookmark: _Toc515462329][bookmark: _Toc517856751][bookmark: _Toc521059252]8.1.1检测分析方法及监测仪器
    （1）废气
表8.1-1  分析方法、分析仪器及检出限
	序号
	监测类别
	监测项目
	分析方法
	检测仪器名称
	检出限

	1
	有组织废气
	非甲烷总烃
	固定污染源废气 
总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定
气相色谱法HJ 38-2017
	气相色谱仪SP-3420A
	0.07mg/m3

	2
	
	甲苯
	环境空气 苯系物的测定
活性炭吸附/二硫化碳解析-气相色谱法
HJ 584-2010
	气相色谱7890B
	1.5×10-3mg/m3

	3
	
	二甲苯
	环境空气 苯系物的测定
活性炭吸附/二硫化碳解析-气相色谱法
HJ 584-2010
	气相色谱7890B
	1.5×10-3mg/m3

	4
	
	一氧化碳
	废气 一氧化碳的测定 定电位电解法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）5.4.11.2
	自动烟尘（气）测试仪3012H
	/

	5
	
	氮氧化物
	《固定污染源废气 氮氧化物的测定定电位电解法》HJ693-2014
	自动烟尘（气）测试仪3012H
	3mg/m3

	6
	无组织废气
	非甲烷总烃
	固定污染源废气 
总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定
气相色谱法HJ 38-2017
	气相色谱仪SP-3420A
	0.07mg/m3

	7
	
	甲苯
	环境空气 苯系物的测定
活性炭吸附/二硫化碳解析-气相色谱法
HJ 584-2010
	气相色谱7890B
	1.5×10-3mg/m3

	8
	
	二甲苯
	环境空气 苯系物的测定
活性炭吸附/二硫化碳解析-气相色谱法
HJ 584-2010
	气相色谱7890B
	1.5×10-3mg/m3


    （2）厂界噪声
表8.1-3  分析方法、分析仪器及检出限
	序号
	监测类别
	监测因子
	监测方法
	仪器名称及编号
	检出限

	1
	噪声
	厂界噪声
	工业企业厂界环境噪声排放标准
GB12348-2008
	多功能声级计AWA5688
	28dB（A）



[bookmark: _Toc521059253]8.2质量控制
    1、本项目采样、检测人员均持证上岗；
    2、检测仪器均经有资质单位检定/校准，结果满足检测要求；
    3、合理布设检测点位，保证各检测点位布设的科学性和代表性；
    4、废气在采样前对采样器流量进行校准，并检查气密性；采样用滤膜称量过程同时称量标准滤膜作质控。采样和分析过程严格按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T 373-2007）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）及相关国家标准、技术规范进行；
    5、噪声检测时使用经计量部门检定并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准声源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差小于0.5dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求。

















[bookmark: _Toc521059254]9验收监测结果及分析
[bookmark: _Toc521059255]9.1监测结果
[bookmark: _Toc497001487][bookmark: _Toc504831766][bookmark: _Toc514775814][bookmark: _Toc515012476][bookmark: _Toc515442981][bookmark: _Toc515462333][bookmark: _Toc517856755][bookmark: _Toc521059256]9.1.1有组织废气监测结果
[bookmark: _Toc497001489][bookmark: _Toc504831768][bookmark: _Toc514775815][bookmark: _Toc515012477][bookmark: _Toc515442982][bookmark: _Toc515462334]表9.1-1  第一天废气监测结果
	监测
点位及
时间
	监测项目
	单位
	监测结果
	执行标
准号及
标准值
	达标
情况

	
	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	平均值
	DB13/2322-2016

	喷漆烤漆房1#净化设备进口
2018.6.12
	标干流量
	Nm3/h
	9467
	9350
	9616
	9478
	/
	/

	
	非甲烷总烃
（以碳计）浓度
	mg/m3
	94.3
	97.0
	99.7
	97.0
	/
	/

	喷漆烤漆房1#净化设备后排气筒
2018.6.12
	标干流量
	Nm3/h
	9796
	9774
	9861
	9810
	/
	/

	
	非甲烷总烃
（以碳计）浓度
	mg/m3
	21.6
	21.8
	21.7
	21.7
	60
	达标

	
	非甲烷总烃去除效率
	%
	76.3
	76.5
	77.7
	76.8
	70
	达标

	
	甲苯
	mg/Nm3
	2.58
	2.59
	2.56
	2.58
	/
	/

	
	二甲苯
	mg/Nm3
	0.345
	0.339
	0.337
	0.340
	/
	/

	
	甲苯与二甲苯合计
	mg/Nm3
	2.92
	2.93
	2.90
	2.92
	20
	达标

	喷漆烤漆房2#净化设备进口
2018.6.12
	标干流量
	Nm3/h
	9648
	9290
	9586
	9508
	/
	/

	
	非甲烷总烃
（以碳计）浓度
	mg/m3
	95.8
	95.1
	93.9
	94.9
	/
	/

	喷漆烤漆房2#净化设备后排气筒
2018.6.12
	标干流量
	Nm3/h
	9671
	9714
	9793
	9726
	/
	/

	
	非甲烷总烃
（以碳计）浓度
	mg/m3
	21.2
	21.0
	21.1
	21.1
	60
	达标

	
	非甲烷总烃去除效率
	kg/h
	77.8
	76.9
	77.0
	77.3
	70
	达标

	
	甲苯
	mg/Nm3
	2.38
	2.37
	2.42
	2.39
	/
	/

	
	二甲苯
	kg/h
	0.360
	0.359
	0.357
	0.359
	/
	/

	
	甲苯与二甲苯合计
	mg/Nm3
	2.74
	2.73
	2.78
	2.75
	20
	达标

	机修车间后排气筒（西12m）
	标干流量
	Nm3/h
	794
	800
	805
	800
	/
	/

	
	一氧化碳
	mg/Nm3
	69
	68
	67
	68
	2000
	达标

	
	一氧化碳排放速率
	kg/h
	0.0548
	0.0544
	0.0539
	0.0544
	4.8
	达标

	
	氮氧化物
	mg/Nm3
	7
	7
	6
	7
	240
	达标

	
	氮氧化物排放速率
	kg/h
	5.56×103
	5.60×103
	4.83×103
	5.60×103
	0.246
	达标

	机修车间后排气筒（东12m）
	标干流量
	Nm3/h
	852
	846
	839
	846
	/
	/

	
	一氧化碳
	mg/Nm3
	62
	60
	59
	60
	2000
	达标

	
	一氧化碳排放速率
	kg/h
	0.0528
	0.0508
	0.0495
	0.0508
	4.8
	达标

	
	氮氧化物
	mg/Nm3
	6
	6
	6
	6
	240
	达标

	
	氮氧化物排放速率
	kg/h
	5.11×103
	5.08×103
	5.03×103
	5.08×103
	0.246
	达标



表9.1-2  第二天废气监测结果
	监测
点位及
时间
	监测项目
	单位
	监测结果
	执行标
准号及
标准值
	达标
情况

	
	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	平均值
	DB13/2322-2016

	喷漆烤漆房1#净化设备进口
2018.6.12
	标干流量
	Nm3/h
	9427
	9665
	9477
	9523
	/
	/

	
	非甲烷总烃
（以碳计）浓度
	mg/m3
	103
	103
	101
	102
	/
	/

	喷漆烤漆房1#净化设备后排气筒
2018.6.12
	标干流量
	Nm3/h
	9812
	9687
	9821
	9773
	/
	/

	
	非甲烷总烃
（以碳计）浓度
	mg/m3
	21.8
	21.6
	21.7
	21.7
	60
	达标

	
	非甲烷总烃去除效率
	%
	78.0
	79.0
	77.7
	78.2
	70
	达标

	
	甲苯
	mg/Nm3
	2.61
	2.96
	2.91
	2.94
	/
	/

	
	二甲苯
	mg/Nm3
	0.344
	0.345
	0.342
	0.344
	/
	/

	
	甲苯与二甲苯合计
	mg/Nm3
	2.95
	2.96
	2.91
	2.94
	20
	达标

	喷漆烤漆房2#净化设备进口
2018.6.12
	标干流量
	Nm3/h
	9678
	9445
	9437
	9520
	/
	/

	
	非甲烷总烃
（以碳计）浓度
	mg/m3
	97.1
	96.4
	95.8
	96.4
	/
	/

	喷漆烤漆房2#净化设备后排气筒
2018.6.12
	标干流量
	Nm3/h
	9694
	9781
	9885
	9787
	/
	/

	
	非甲烷总烃
（以碳计）浓度
	mg/m3
	20.8
	21.0
	21.1
	21.0
	60
	达标

	
	非甲烷总烃去除效率
	kg/h
	78.5
	77.4
	76.9
	77.6
	70
	达标

	
	甲苯
	mg/Nm3
	2.43
	2.40
	2.46
	2.43
	/
	/

	
	二甲苯
	kg/h
	0.366
	0.374
	0.378
	0.373
	/
	/

	
	甲苯与二甲苯合计
	mg/Nm3
	2.80
	2.77
	2.84
	2.80
	20
	达标

	机修车间后排气筒（西12m）
	标干流量
	Nm3/h
	796
	795
	797
	796
	/
	/

	
	一氧化碳
	mg/Nm3
	69
	66
	68
	68
	2000
	达标

	
	一氧化碳排放速率
	kg/h
	0.0549
	0.0525
	0.0542
	0.0541
	4.8
	达标

	
	氮氧化物
	mg/Nm3
	7
	7
	6
	7
	240
	达标

	
	氮氧化物排放速率
	kg/h
	5.57×103
	5.56×103
	4.78×103
	5.57×103
	0.246
	达标

	机修车间后排气筒（东12m）
	标干流量
	Nm3/h
	859
	846
	837
	847
	/
	/

	
	一氧化碳
	mg/Nm3
	63
	64
	63
	63
	2000
	达标

	
	一氧化碳排放速率
	kg/h
	0.0541
	0.0541
	0.0527
	0.0534
	4.8
	达标

	
	氮氧化物
	mg/Nm3
	6
	6
	6
	6
	240
	达标

	
	氮氧化物排放速率
	kg/h
	5.15×103
	5.08×103
	5.02×103
	5.08×103
	0.246
	达标
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表9.1-4  无组织废气第一天监测结果
	监测项目及
日期
	监测点位
	监测频次及结果
	执行标准号及标准值
	达标
情况

	
	
	1
	2
	3
	4
	最大值
	
	

	非甲烷总烃
（以碳计，mg/m3）
2018.6.12

	上风向1#
	0.37
	0.40
	0.43
	0.38
	0.51
	DB13/2322-
2016表2
≤2.0
	达标

	
	下风向2#
	0.49
	0.46
	0.51
	0.45
	
	
	

	
	下风向3#
	0.46
	0.43
	0.46
	0.45
	
	
	

	
	下风向4#
	0.46
	0.48
	0.44
	0.46
	
	
	

	甲苯
（mg/Nm3）
2018.6.12
	上风向1#
	1.5×10-3L
	1.5×10-3L
	1.5×10-3L
	1.5×10-3L
	0.0131
	DB13/2322-
2016表2
≤0.6
	达标

	
	下风向2#
	0.0099
	0.0100
	0.0100
	0.0107
	
	
	

	
	下风向3#
	0.0032
	0.0029
	0.0023
	0.0020
	
	
	

	
	下风向4#
	0.0119
	0.0118
	0.0124
	0.0131
	
	
	

	二甲苯
（mg/Nm3）
2018.6.12
	上风向1#
	1.5×10-3L
	0.0200
	1.5×10-3L
	0.0196
	0.0302
	DB13/2322-
2016表2
≤0.2
	达标

	
	下风向2#
	0.0091
	0.0093
	0.0096
	0.0069
	
	
	

	
	下风向3#
	0.0050
	0.0046
	0.0041
	0.0040
	
	
	

	
	下风向4#
	0.0291
	0.0272
	0.0302
	0.0282
	
	
	






表9.1-5  无组织废气第二天监测结果
	监测项目及
日期
	监测点位
	监测频次及结果
	执行标准号及标准值
	达标
情况

	
	
	1
	2
	3
	4
	最大值
	
	

	非甲烷总烃
（以碳计，mg/m3）
2018.6.13
	上风向1#
	0.38
	0.42
	0.39
	0.40
	0.51
	DB13/2322-
2016表2
≤2.0
	达标

	
	下风向2#
	0.49
	0.48
	0.47
	0.50
	
	
	

	
	下风向3#
	0.51
	0.49
	0.46
	0.47
	
	
	

	
	下风向4#
	0.50
	0.46
	0.48
	0.50
	
	
	

	甲苯
（mg/Nm3）
2018.6.13
	上风向1#
	1.5×10-3L
	1.5×10-3L
	1.5×10-3L
	1.5×10-3L
	0.0114
	DB13/2322-
2016表2
≤0.6
	达标

	
	下风向2#
	0.0105
	0.0092
	0.0095
	0.0096
	
	
	

	
	下风向3#
	0.0044
	0.0037
	0.0042
	0.0041
	
	
	

	
	下风向4#
	0.0103
	0.0110
	0.0114
	0.0101
	
	
	

	二甲苯
（mg/Nm3）
2018.6.13
	上风向1#
	1.5×10-3L
	0.0200
	1.5×10-3L
	0.0196
	0.0268
	DB13/2322-
2016表2
≤0.2
	达标

	
	下风向2#
	0.0096
	0.0096
	0.0091
	0.0101
	
	
	

	
	下风向3#
	0.0043
	0.0045
	0.0066
	0.0046
	
	
	

	
	下风向4#
	0.0268
	0.0254
	0.0254
	0.0261
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表9.1-8    噪声监测结果        单位：dB（A）
	        噪声值

点位
	昼间
测定值
	排放
限值
	达标情况
	夜间
测定值
	排放
限值
	达标
情况

	2018.5.11
	厂界东1#▲
	53.1
	≤65
	达标
	42.2
	≤55
	达标

	
	厂界南2#▲
	52.9
	
	达标
	43.5
	
	达标

	
	厂界西3#▲
	58.9
	≤70
	达标
	49.6
	≤55
	达标

	
	厂界北4#▲
	54.4
	≤65
	达标
	44.2
	≤55
	达标

	2018.5.12
	厂界东1#▲
	53.1
	≤65
	达标
	42.0
	≤55
	达标

	
	厂界南2#▲
	54.4
	
	达标
	44.1
	
	达标

	
	厂界西3#▲
	58.0
	≤70
	达标
	49.1
	≤55
	达标

	
	厂界北4#▲
	53.7
	≤65
	达标
	42.7
	≤55
	达标

	执行标准
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类和4类标准
























[bookmark: _Toc521059259]10验收监测结论
    （1）检测期间生产在大于75%额定生产负荷的工况下稳定运行，各污染治理设施运行基本正常。
    （2）喷漆烤漆房1#净化设备进口废气中非甲烷总烃的排放浓度最大值为103mg/m3。
    喷漆烤漆房1#净化设备后排气筒废气中非甲烷总烃的排放浓度最大值为21.8mg/m3、甲苯与二甲苯合计的排放浓度最大值为2.96mg/Nm3，非甲烷总烃的最低去除率为76.3%，均满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中表面涂装业大气污染物排放限值要求：非甲烷总烃60mg/m3、甲苯与二甲苯合计20mg/Nm3、非甲烷总烃最低去除率为70%。
    （3）喷漆烤漆房2#净化设备进口废气中非甲烷总烃的排放浓度最大值为97.1mg/m3。
喷漆烤漆房2#净化设备后排气筒废气中非甲烷总烃的排放浓度最大值为21.2mg/m3、甲苯与二甲苯合计的排放浓度最大值为2.84mg/Nm3，非甲烷总烃的最低去除率为76.9%，均满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中表面涂装业大气污染物排放限值要求：非甲烷总烃60mg/m3、甲苯与二甲苯合计20mg/Nm3、非甲烷总烃最低去除率为70%。
    （4）机修车间后排气筒（西）废气中一氧化碳的排放浓度最大值为69mg/Nm3，一氧化碳的排放速率最大值为0.0549kg/h，满足《固定污染源一氧化碳排放标准》（DB13/478-2002）表2中大气污染物排放限值要求；一氧化碳2000mg/Nm3、最高允许排放速率4.8kg/h（企业排气筒高度一般不应低于15m、高度如果达不到规定时，其排放速率按照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）外推法计算结果的50%执行）；废气中氮氧化物的排放浓度最大值为7mg/Nm3、氮氧化物的排放速率最大值为5.60×10-3kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中大气污染物排放限值要求：氮氧化物240mg/Nm3、最高允许排放速率0.246kg/h（企业排气筒高度一般不应低于15m、高度如果达不到规定时，其排放速率按照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）外推法计算结果的50%执行）。
    （5）机修车间后排气筒（东）废气中一氧化碳的排放浓度最大值为64mg/Nm3，一氧化碳的排放速率最大值为0.0541kg/h，满足《固定污染源一氧化碳排放标准》（DB13/478-2002）表2中大气污染物排放限值要求；一氧化碳2000mg/Nm3、最高允许排放速率4.8kg/h（企业排气筒高度一般不应低于15m、高度如果达不到规定时，其排放速率按照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）外推法计算结果的50%执行）；废气中氮氧化物的排放浓度最大值为6mg/Nm3、氮氧化物的排放速率最大值为5.15×10-3kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中大气污染物排放限值要求：氮氧化物240mg/Nm3、最高允许排放速率0.246kg/h（企业排气筒高度一般不应低于15m、高度如果达不到规定时，其排放速率按照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）外推法计算结果的50%执行）。
    （6）企业厂界四周无组织废气中非甲烷总烃的排放浓度最大值为0.51mg/m3，甲苯的排放浓度最大值为0.0131mg/Nm3，二甲苯的排放浓度最大值为0.0302mg/Nm3，均满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中企业边界大气污染物标准限值要求：非甲烷总烃2.0mg/m3、甲苯0.6mg/Nm3、二甲苯0.2mg/Nm3。
    （7）该企业西厂界昼间噪声值范围为64.8dB（A）~66.1 dB（A），夜间噪声值范围为52.9 dB（A）~53.4 dB（A），均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准限值要求；昼间70 dB（A）、夜间55dB（A）；该企业其他厂界四周昼间噪声值范围为57.8 dB（A）~62.5 dB（A），夜间噪声值范围为48.2dB（A）~51.5dB（A），均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求；昼间65dB（A）、夜间55dB（A）。
    （8）根据企业提供年运行时间2800小时计算，污染物总量为：非甲烷总烃1.17t/a、甲苯0.137t/a、二甲苯0.0194t/a、一氧化碳0.298t/a、氮氧化物0.0299t/a，满足本项目环评及批复的污染物总量控制：氮氧化物0.095t/a的要求。
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